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Pr. 1. Urciz grafu:
a) mez pevnosti ocele b) mez kluzu ocele
c) O kolik procent se prodlouzi ocel, nez setghne.
d) O kolik se niZze prodlouzit 50 m dlouhé ocelové lano, tak aby jébéformace
zustala pruzna.

. a) Mez pevnosti ocele jgiplizné 520 MPe.
b) Mez kluzu ocele jeifblizn¢ 340Mpa.

' ¢) Z grafu je vidt, Ze v okamziku fetrZzeni platic =0,0037 = ocel se prodlouZzi o0 0,37%.
d) Z grafu je vidt, Ze pro normalové n&p rovné mezi pruznosti plag = 0,0002E.
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o, [MPa] 350 - 800 az 2000 92 10-50 5-20

PF. 2:  Ur¢i minimalni pfimér ocelového lana pro vytah, kdyZ kabina ma nos@086tkg a
kabina ma hmotnost 500 kg. Hmotnost lana zanedbe,.

. 0, =2000MPa= 2710 P, m=300+ 500kg= 800k d =7
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H Pr.3: Vyswétli, pro¢ se ocelova lana splétaji z viaken a nejsou z jedkosu.

~+ se snadgji ohyba,
-+ ma WtSi realnou pevnostitrzeni jednoho vlidkna neznamemétEeni celého lana.
Kdyby bylo lano z jednoho kusu, jeho natrZzeni biplaleko nebezgedjsi.

H Pr. 4. Ur¢i mez pevnosti pavaiho vlakna, pokud méa pmer priblizné Jum a je mozné ho
H pietrhnout silou 8 mN.
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H Pr. 5. Urc¢i délku ocelového dratu, ktery by s pawsSeni petrhl vlastni vahou.
- 0=2000MPa= 2110 P p:7800% =2
. _F_mly _Vipy _ SIpy
L g=—= = = =|
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1=—Z_ =9 - 200 ose00m
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H Pi.6: Odvad vztah pro deni maximalni vysky stavby postavené z cihel (b&todri pro
ob¢ hmoty vySku takoveé stavby vipnérném gipact. Potebné konstanty najdi
v tabulkach.
"a) cihly o =30MPa, p=1700kgIn? -0 3000 . 765m
5 ply 170010
' b) betong =12,5MPz, p = 2000 kg n? -0 12500 e
: plg 2000010

kabina ma hmotnost 500 kg. Hmotnost lana uvazuaghvje umistn v nejvyssi

H PF. 7. Ur¢i minimalni pfimér ocelového lana pro vytah, kdyz kabina ma nos@08tkg a
H budow swta a lano ma délku 800 m.

' 0, =2000MPa= 2110 P, m, =300+ 500kg= 800k, | =800m, d =?
o F_m_(m+m)ky

o= oS=mg+gm=mg+go  (objem lanay; =)
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